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Proteger la zona productiva de daños es fundamental para aprovechar todo el potencial de cualquier pozo. 
Los fluidos de perforación de yacimientos (RDF) están diseñados para evitar daños en la formación debido a 
la invasión de fluidos y el taponamiento de sólidos. Un RDF mal diseñado puede reaccionar con el fluido de 
formación creando bloqueos o restricciones para el flujo natural del yacimiento. Una gran variedad de partícu-
las sólidas no deseadas de sólidos de perforación, productos químicos fluidos y viscosificadores de arcilla 
pueden terminar obstruyendo los poros del yacimiento. La técnica para diseñar un RDF que no dañe es 
comenzar con la selección de agentes de puenteante con una distribución de tamaño ideal para sellar efecti-
vamente la superficie de la formación. 

Pegasus Vertex, Inc. ha desarrollado BridgePRO, un software de selección de tamaño de agente de puente-
ante que ayuda a determinar la combinación óptima de carbonato de calcio para lograr el puenteante máximo 
de los yacimientos de arenisca. La optimización del software se basa en las características específicas de la 
formación y la distribución del tamaño de partículas de los grados disponibles de carbonatos de calcio.

Resumen

BridgePRO
Modelo de selección del tamaño del 
agente puenteante

Pegasus Vertex, Inc.
Software de perforación | sofisticado pero simple



6100 Corporate Dr., Ste 448, Houston, TX 77036, USA | Tel: (713)981-5558 | Fax: (713)981-5556 | info@pvisoftware.com | www.pvisoftware.com

Optimizar la mezcla de agentes puenteantes
Análisis de selección del tamaño del agente puenteante
3 métodos de cálculo: Óptimo, Porcentaje de volumen y 
Concentración de mezcla
Cálculo del porcentaje de volumen óptimo para un máximo 
de 5 agentes puenteante
ECD y presión
Base de datos de distribución de tamaño de partículas (PSD)
Objetivo establecido por permeabilidad o tamaño de poro
Optimización por volumen o concentración
Estudio de sensibilidad
Informe de Microsoft Excel®, Word® y PDF®

Campo petrolero de EE. UU., SI y unidades personalizadas

Microsoft Windows® 10 o superior
Microsoft Office® 2016 o superior
Procesador Intel o AMD de doble núcleo, 1,4 GHz o 
superior. Se recomienda CPU de cuatro núcleos. No 
compatible con procesador ARM
4 GB de RAM (se recomiendan 8 GB)
200 MB de espacio libre en disco para la instalación
Resolución de pantalla de 1280 x 768

Requisitos del sistema

Funciones

BridgePRO—Modelo de selección del tamaño del agente puenteante

Distribución del tamaño de las partículas (d^0,5)

Registro PSD

Gráfico circular

Base de datos de agentes puenteante




