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Ya sea que esté perforando un pozo vertical o de alcance extendido, una densidad de circulación equivalente 
(ECD) demasiado alta o demasiado baja puede causar serios problemas de perforación o incluso comprome-
ter el presupuesto de su proyecto. Una operación de perforación exitosa depende en gran medida de lograr un 
ECD óptimo. El modelado preciso y la hidráulica de perforación optimizada son cruciales. Permite a los inge-
nieros planificar con anticipación, mejorando la eficiencia de la perforación, reduciendo el riesgo y disminuyen-
do el tiempo improductivo (NPT).

HYDPRO de Pegasus Vertex es un modelo integral de hidráulica de perforación que cubre todos los aspectos 
de la hidráulica, incluidas las presiones de circulación en el fondo del pozo, la sobretensión y el hisopo, ECD, 
la optimización de la barrena, la limpieza del pozo y los desplazamientos volumétricos. Con estas característi-
cas, las condiciones hidráulicas de perforación de fondo de pozo pueden examinarse por completo y cualquier 
problema potencial puede identificarse antes de la ejecución en el campo.
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Informe Microsoft Word®

Importación de encuestas desde archivos Excel®, texto o PDF®

Campo petrolero de EE. UU., SI y unidades personalizadas
Varios idiomas: inglés, español, chino, ruso y portugués

Funciones

Microsoft Windows® 10 o superior
Microsoft Office® 2016 o superior
Procesador de doble núcleo, 1.4 GHz o superior (no 
compatible con el procesador ARM)
4 GB de RAM (se recomiendan 8 GB)
200 MB de espacio libre en disco para la instalación
Resolución de pantalla de 1280 x 768
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